
Плотномер ПВ-В-75-103-01

Плотность измеряется вибрационным способом.
Жидкость заполняет две трубы, котрые совершают относительно друг друга вынужденные 
колебания в резонансном режиме. Амплитуда менее 0,5 мм.
Резонансная частота зависит от массы заполненных жидкостью труб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОТНОМЕРА ПВ-В-75-103-01 
ТУ 4215-003-09367558-2014

1. Плотномер обеспечивает диапазон измерения плотности жидкости от 900 до 2400 кг/м3.
2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности не более ±10 кг/м3.
3. Плотномер обеспечивает диапазон измерения давления жидкости от 0 до 70 МПа.
4. Пределы допускаемой относительной приведенной погрешности измерения давления не более
±1%.
5. Плотномер обеспечивает диапазон измерения температуры жидкости от плюс 1 до плюс 80 °С.
6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры не более ±0,5°С.
7. Плотномер обеспечивает вычисление расхода и количества (объема) жидкости из
числоимпульсного сигнала внешнего первичного преобразователя расхода с частотой не более 
500 Гц.
8. Плотномер выполняет измерение и вывод с помощью управляющей программы на дисплей
компьютера плотности, давления и температуры жидкости. 
9. Рабочая жидкость – вода сетевая по ГОСТ Р 51232 и другие жидкости, в том числе
концентрированные кислоты , с параметрами:
  плотность от 900 до 2400 кг/м3,
  температура от 2 до 80 °С,
  давление от 0,1 до 40,0МПа 
10. Питание плотномера осуществляется от постоянного напряжения от 18 до 30 В.
11. Сопротивление изоляции цепей питания плотномера относительно корпуса составляет не
менее 20 МОм.
12. Потребляемая мощность плотномера не более 100 Вт.
13. Плотномер удовлетворяет степени защиты корпуса от проникновения пыли и воды IP54
согласно ГОСТ 14254-96.
14. Прочность и герметичность плотномера обеспечивается при давлении измеряемой среды - 50
МПа.
15. Плотномер устойчив к воздействию температуры окружающей среды в диапазоне от минус 40
до плюс 50 oС, относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С, атмосферном давлении 
от 84 до 106,7 кПа.
16. Габаритные размеры плотномера не более 1650х270х200 мм.
17 Масса плотномера не более 70 кг.
18 Средняя наработка на отказ плотномера не менее 28000 часов.
19. Средний срок службы плотномера составляет не менее 12 лет. Ресурс плотномера составляет
не более 2500 часов непрерывной работы.
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Физические принципы измерения плотности и расхода в СКЦС-01.

Станция контроля измеряет 4 параметра протекающей через измерительную трубу жидкости: 
плотность, расход, давление и температуру. Интегрированием по времени расхода вычисляется 
объём закачиваемой жидкости.

Измерительная труба защищена прочным кожухом. Система прямоточная, не содержит 
элементов, препятствующих протоку жидкости.

Плотность, находящейся внутри трубы жидкости, измеряется вибрационным способом. Чтобы 
исключить влияние внешних вибраций, возбуждаются относительные колебания между двумя 
симметричными проточными трубами. Короткими импульсами электромагнит раскачивает систему. 
Прибор на основании показаний датчиков относительного смещения труб автоматически 
поддерживает колебания в резонансном режиме. Частота резонансных колебаний зависит от 
массы, что позволяет вычислить плотность жидкости в заданном объёме трубы.

Расход жидкости, проходящей через трубу, в различных вариантах комплектации станции 
осуществляется по-разному. Для измерения расхода электропроводящей жидкости компания 
Электротех поставляет электромагнитные расходомеры.

Принцип работы электромагнитного расходомера основан на законе электромагнитной индукции. 
Закон Фарадея гласит: если проводник электрического тока пересекает силовые линии магнитного 
поля, то в нём индуцируется электродвижущая сила, пропорциональная скорости проводника. В 
расходомере создаётся магнитное поле и измеряется разность потенциалов на противоположных 
стенках трубы. Как правило, расходомер работает вместе с плотномером, что позволяет по 
плотности и по скорости жидкости в трубе вычислить массовый и объёмный расход.

Компания Электротех поставляет также перспективные вибрационные расходомеры, которые 
измеряют расход любых жидкостей, вне зависимости от их способности проводить электрический 
ток. Принцип работы вибрационного расходомера основан на эффекте Кориолиса. Когда по 
измерительным трубам плотномера течёт жидкость, она испытывает инерционную силу, 
известную как сила Кориолиса. В результате профиль колебания труб перестаёт быть 
симметричным относительно центральной оси. По разности фаз колебаний в симметричных 
точках вычисляется массовый расход жидкости.

Измерительная труба системы контроля имеет жесткий кожух, который обеспечивает надёжную 
работу в самых экстремальных условиях. Показания датчиков температуры и давления 
используются для осуществления термокомпенсации и учёта деформации под действием 
высокого давления. Небольшие размеры позволяют оперативно доставить и встроить станцию в 
любую технологическую цепочку прокачки жидкостей. Программное обеспечение станции 
выделяет полезный сигнал на фоне внешних возмущений, что позволяет использовать 
оборудование в условиях повышенной вибрации. 
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